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Autotuning rapido e semplice

I grafici mostrano un profilo di movimento con un servosistema 
Serie G in un'applicazione con un rapporto di inerzia pari a 16:1. 
Le semplici regolazioni, che richiedono appena un minuto, 
sono possibili mediante il software CX-Drive. 
Ne risulta un eccellente controllo, che garantisce che il servosistema 
e, conseguentemente la macchina, funzioni in modo ottimale,  
senza che conoscenze specifiche siano richieste all'utente. 

Quando il sistema è in marcia, la funzione integrata di autotuning 
automatico, in tempo reale si occupa della gestione del rapporto di 
inerzia del carico, garantendo sempre il funzionamento ottimale del 
sistema assicurando così un’elevata qualità.

Inoltre, numerosi filtri di soppressione e filtri notch sono disponibili 
per eliminare le vibrazioni della macchina, a prescindere dalla sua 
direzione.
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Collegamento semplice: un solo cavo! 

Grazie al bus MECHATROLINK-II integrato, basta un 
solo cavo per collegare fra di loro i vari servosistemi. 
Pertanto, non solo si risparmia in termini di 
cablaggio e di tempi di installazione, ma si riduce 
anche in modo significativo il rischio di errori di 
collegamento. Maggiore affidabilità, in quanto il 
collegamento con un solo cavo risulta molto più 
robusto di una soluzione a cablaggio multiplo.

a un unico cavoDimensioni compatte
funzionalità estese

Risparmiate spazio, cablaggio, tempo

Prima dell'autotuning

Dopo l'autotuning

Per adattarsi a ogni tipologia applicativa,  

i servoazionamenti Serie G integrano 

funzionalità aggiuntive per uno sviluppo più 

rapido, flessibile ed efficiente delle macchine.

Tra queste funzioni, citiamo: una migliore 

risposta in velocità, ampia gamma di 

servomotori e l'autotuning intuitivo e rapido, 

che rendono questi sistemi adatti a molte 

applicazioni, con la qualità e l'assistenza 

Omron di sempre.

Principali caratteristiche e vantaggi:

• Servosistema di dimensioni compatte con un  

ingombro minimo pari a 15 x 4 cm

• Autotuning per un avvio semplice e rapido

• Il bus MECHATROLINK-II integrato riduce 

il cablaggio e consente di effettuare la 

configurazione e la diagnostica dei 

servomotori in modo remoto

• Elevata coppia di spunto: 300% per 3 s

• Controllo della posizione, della velocità e della 

coppia

• Alimentazione separata di potenza e controllo

• Posizionamento rapido e preciso

• Gamma di servomotori da 50 W e 1,5 kW

• Encoder di tipo assoluto e incrementale

• Servomotori di tipo cilindrico e cubico  

fino a 3.000 giri/min

• Compatibilità con i servomotori SmartStep 2

• Soppressioni delle vibrazioni 



NCF – principali caratteristiche 
e vantaggi

• Posizionamento punto a punto a 16 assi 
sul bus ML II 

• Scalabilità del sistema con i modelli 
da 2, 4 e 16 assi

• Configurazione semplice, veloce e affidabile

• Ottimizzata per le applicazioni di 
posizionamento

• Cablaggio semplificato per tutti gli 
azionamenti

• Integrazione con Smart Platform Omron

Sistema di posizionamento completo 
e compatto

Quando si utilizzano contemporaneamente il modulo 
CJ1W-NCF71 ed il servosistema Serie G, è possibile 
disporre, in uno spazio minimo, di un sistema PTP 
completo e potente. Tale configurazione consente un 
posizionamento a 16 assi con interpolazione lineare 
e circolare e un posizionamento ad interrupt. L'NCF 
e la Serie G offrono la soluzione ideale per le 
applicazioni che richiedono spazi minimi.

Trasparenza totale da un controllo remoto

Quando la Serie G è controllata da un modulo di 
posizionamento NCF, il servoazionamento risulta 
completamente trasparente ad un PC remoto. Ciò si 
ottiene grazie al bus MECHATROLINK-II dalla Serie G 
al PLC e attraverso qualsiasi collegamento seriale o 
Ethernet tra PLC e PC. Pertanto, vi è una integrazione 
totale con la Smart Platform Omron.

Fino a 16 assi

Serie G + NCF: posizionamento  
ottimale per un massimo di 16 assi

CJ1W-NC271

CJ1W-NCF71
CJ1W-NC471

2 assi
4 assi

16 assi

PLCopen

Standard globale per i programmi di controllo 
a livello industriale, PLCopen fornisce un'interfaccia 
di programmazione standardizzata per armonizzare 
i metodi di progettazione e il funzionamento del 
controllo a livello industriale.





























Sistemi di automazione 
• Controllori programmabili (PLC)  • Interfaccia uomo-macchina (HMI)  • I/O remoti  
• PC industriali  • Software

Motion & Drive 
• Schede controllo assi  • Servosistemi  • Inverter 

Controlli 
• Termoregolatori  • Alimentatori switching  • Temporizzatori  
• Contatori  • Strumenti di misura digitali  •Relè per circuito stampato  
• Relè per impieghi generali  • Relè di controllo e misura  • Relè statici (SSR)  
• Finecorsa  •Microinterruttori  • Pulsanti  • Contattori, relè termici e interruttori automatici

Sensori e componenti per la sicurezza
• Sensori fotoelettrici  • Sensori di prossimità  •Encoder  • Unità di controllo per sensori  
• Sensori di spostamento  • Sensori di misura  • Sistemi di visione  • Reti di sicurezza  
• Barriere fotolettriche di sicurezza  • Relè e moduli di sicurezza a relè  
• Finecorsa di sicurezza  • Pulsanti di emergenza

Nonostante la costante ricerca della perfezione, Omron Europe BV e/o le proprie società controllate e consociate, 
non garantiscono o non rilasciano alcuna dichiarazione riguardo la correttezza o completezza delle informazioni descritte 
in questo documento. Omron Europe BV e/o le proprie società controllate e consociate si riservano il diritto di apportare, 
in qualsiasi momento, modifiche senza preavviso. 
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